
Alezados El sector de mecanizado pesado ubicado en la nave 2 de nuestra empresa, contamos con una de las maquinas másnobles para realizar mecanizados de distintos tipos y variedades, sobre piezas de gran tamaño y peso.
A continuación describimos las características principales del sector alezado 
y exhibimos algunos de los trabajos realizados. 
TOS WD 130. (Czechoslovakia)

- Husillo Ø130
- Recorrido de carro porta husillo 450mm, horizontal.
- Recorrido Vertical 2200mm, vertical.
- Salida de husillo 1.200mm.
- Recorrido Horizontal 3.200mm.
- Recorrido en Bancada de mesa giratoria 1.200mm.
- Carga sobre mesa giratoria 20.000 Kg.
- Carga sobre base fija 40.000 Kg.
- Potencia de Mecanizado 30Hp.
- Cabezal Fresador Vertical.
- Plato alezador hasta Ø2500mm.
- Adaptador para alezados cónicos.
- Reglas digitales en los 3 ejes coordenados (preescisión centesimal)


Por medio de nuestro equipo técnico y nuestras maquinarias brindamos 
los siguientes servicios de mecanizados dentro del sector alezado. 
1. Planeados de excelente terminación sobre grandes áreas.
2. Escuadrados de alta precisión, sobre bloques y piezas diversas.
3. Alezado hasta Ø2500mm.
4. Alezado de orificios concéntricos hasta L=4500mm, por medio de la     utilización de una luneta móvil con barraprolongadora de husillo.
5. Mecanizado de ranuras radiales (por medio del giro de la mesa y     adaptación de cabezal fresador vertical coninclinación variable) y 
    lineales, con uso de distintas fresas cilíndricas o de forma.
6. Perforados sobre áreas de 2000x3000mm con precisión centésima.
7. Perforados de refrigeración de matrices desde Ø11 en adelante con 
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8. Fresados angulares.
9. Fresado de engranajes de hasta 20Tn. y Ø4000mm.
10. Alezado de grandes brazos o bielas hasta 40Tn.
11. Dentado interno de piñones o engranajes.
12. Alezado de caños, codos y accesorios. 
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